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1. Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangresereemge?

Eine Gangreserveanzeige ist eine Komplikation memi Uhrwerk,
welche den Grad des Aufzugs des Federhauses untidsm
verbleibenden Zeitraum anzeigt, den die Uhr, oltnewdes
Aufziehen, noch lauft.

Gangreserveanzeigen sind in der Regel nur in Klegmuwie
Armband- oder Taschenuhren zu finden. Von dahee warein
Leichtes, das Prinzip, welches in diesen Uhren gadet wird,
einfach zu Ubernehmen und dementsprechend an elsuGmwerk
anzupassen.

Jedoch liegt dabei die Schwierigkeit in den begem#dglichkeiten
der Werkstatt bzw. dem Zeitaufwand fur spezielldefingung von
Teilen, wie zum Beispiel von Zahnradern und Trield2as Prinzip
eines Planetengetriebes, wie es haufig in Kleinulareggewendet wird,
wurde solche Spezialanfertigungen von Radern urebén fordern,
weshalb dies eher ungeeignet ist.

Ein passendes mechanisches Prinzip, welches flisuaren
angewendet werden kann, ohne dabei eine grol3e Avaah
Spezialanfertigungen herstellen zu missen, liefkedg@nnoch finden.

2. Der Grundlegende Aufbau des verwendeten Mechamsche
Prinzips

Es handelt sich um eine Anwendungsform, wie sechmeckenlosen
Seechronometern zu finden war. Sie ist mechangedfit einfach,
jedoch stark raumverzehrend, was bei einer Grofafirlich nur
peripher von Bedeutung ist.

Hierbei besitzt der Federkern auf einer Seite ewi@de. Auf ihm
sitzt eine Schraubenmutter, die die Form einesstbhgmften Kegels
hat. Dieser Kegel weist ein Loch ausgehend vom Beaakrecht zur
Oberseite auf. Durch dieses Loch geht ein auf dedefhausboden
sitzender Stift. Abb.1



Dreht man nun beim Aufzug den Federkern rechtsrhgso sucht
sich sein Gewindeteil in das Muttergewinde des Kegmein zu
Schrauben, denn der Kegel wird ja durch den Stétcher am
Federhausboden befestigt ist, am Mitdrehen gehinDer Kegel
muss also durch Rechtsdrehung des Federkernesrztretierhaus
emporsteigen.

Beim Ablaufen steht natirlich der Kern fest, abas §ederhaus dreht
sich, und durch den Stift am Federhaus wird dereKegtgenommen
und dreht sich auf dem Gewinde wieder herunter.

Somit haben wir aus zwei gleichen Drehrichtungenederkernes
beim Aufziehen und des Federhauses beim Ablaufesi, z
gegenlaufige Bewegungsrichtungen des Kegels erlangt
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Abb.1



Nun gilt es, diese jeweilige Ho6henstellung des Kegeaf einem
Zifferblatt sichtbar zu machen. Dieses wird gamdaah durch einen
Hebel erlangt. Auf einer Welle sitz ein Flhlhelar unter dem
sanften Druck einer Feder auf der Kegelaul3ensktegund seine
Stellung abfthit. Abb.2

Abb.2

3. Anwendung des Prinzips bei dem Mauthe Werk

Nun stelltesich die Frage, wie man das Prinzip einer
Gangreserveanzeige in das vorliegende Mauthe Week Buffetuhr
bekommt.

Der Ausbau des Werkes in Pendelrichtung wére sclgyvi@aeben
genanntesm Weg liegt. Aul3erdem ist ein Aufbau unter dem
Federhaus zwischen der Platine nicht moglich, da@ewinde
aufgrund des begrenzten Raumangebotes so kleimgesiste, dass es
die Stabilitat des Federkernes entschieden behtigan wirde.

Ein Ausbau Zeigerseitig ware auch nicht moglichdaa
Gangreserveanzeige dem Zeigerwerk in die Quere le@mwiirde.

Der L6sungsweg war, die Anzeige in ein zweites grbdus”
einzubauen, welches mit dem eigentlichen Federladss Federkern
und Antriebsrad, so verbunden ist, dass eine gidititersetzung
herrscht, ohne dass eine Aufzugsfeder den Raumimegn



Dass heildt der Federkern besitzt ein Rad, welcltesimem zweiten
Rad verbunden ist, das mit einer zweiten Welleyegbunden ist.
Das Antriebsrad ist ebenso mit einem zweiten Raddurelen,
welches locker auf der neuen Welle sitzt, jedochinden Wellbaum
hoch oder runter wandern kann. Abb.3/Abb.4




Das alles wurde unter das Werk gesetzt, wo geneigaeim war, mit
dem man problemlos arbeiten konnte. Abb.5

Abb.5

4. Berechnunqg des Kegels und anderer Grof3en.

Mit dem verbleibenden Platz kann man nun berechnelthe Grof3e
der Kegel bei einer bestimmten Gewindegrof3e hahessnsodass der
Taster immer sauber den Kegel abtasten kann, cdmdid Gefahr
besteht, dass er vom Kegel abrutscht.

Der Kegel:
Bei einer Gewindegrof3e von M6, welches eine Gevataigung von

1mm pro Umdrehung hat, und wir von 8 maximalen Urhdngen
des Federhauses ausgehen, brauchten wir theoratisbreinen
Kegel mit einer HOhe von 8mm. Nun werden noch jé&veimm
Sicherheit oben und unten an den Kegel angefugtwinerhalten
einen Kegel mit einer H6he von 10 mm, mit einem Ikiéengewinde
durch den Kern, und einer Schrage von 45°, den dster sollte
sowohl beim Aufsteigen des Kegels als auch beinwaiaern die
gleiche Steigung zu bewaltigen haben.

Somit stehen die Mal3e des Kegels fest.



Die Ubersetzung vom Federhaus:

Bei der Ubersetzung des Originalen Federhauseszmeiten, werden
einfach Rader der gleichen Grof3e des Antriebradesendet, dies
erleichtert die Berechnung ungemein, denn bis aubdehrichtung
andert sich nichts am zweiten Federhaus. Aul3er@gman auch so
kein Problem, das man an spezielle Rader nichtorankt.

Das Zeigerwerk:

Beim Zeigerwerk empfiehlt es sich eine Zeichnung der Lange des
Hebels zu machen, sowie dem Weg, den der HebelegrlKimmt.
Aus dieser Zeichnung kann man nun die Gradzahltabas, die der
Hebeldrehpunkt macht. Man sucht sich ein Zahnrad,dan auf
diese Welle, auf der auch der Hebel sitzt, befedtignnt ein Segment
aus und berechnet anhand der Zahnezahlen pro (Brpdssendes
Trieb welches auf einer Welle sitzt, wo spater£eiger befestigt
wird, mit dem man eine ansprechbare Skala von zarspiel ca. 110°
erhalt. Abb.6/Abb.7/Abb.8/Abb.9

Abb.6 Abb.7

Abb.8



Abb.9

5. Fertigung der Skala
Nach der Fertigung der ganzen Teile musste no@&ansprechende
Anzeige angefertigt werden, welche auf dem Werkiah mit einem
Pfeiler vom Durchmesser 5mm angebracht wurde, imérgolierten
und geblauten Kuppe. Die Skala an sich wurde golexkiert
anschlie3end graviert und danach die Schrift mav@xid in den
Vordergrund gebracht. Abb.10

Abb.10



Erste Probemontage fiel sehr positiv aus. Abb.11

Abb.11

Letztendlich sieht das Uhrwerk nach Komplettmontsgaus:

Abb.12

Quellen:
-Vorlage :Gangreserve von Schneckenlosen Seechetegutor/Buchtitel mir unbekannt)
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